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Reforco de pavimentos
com geogrelhas

Aaplicagéo de geogrelhas tem
trazido beneficios no controle
da reflexao das trincas em pavimen-
tos restaurados, em situaq’)es em
que as técnicas convencionais nao
oferecem garantias, a menos que
envolvam grandes custos. Essa téc-
nica abrange pavimentos aeropor-
tudrios, rodovidrios, urbanos, pé-
tios de estacionamento, incluindo a
restauragdo de pavimentos rigidos
recapeados com camada asféltica.

O recapeamento asféltico simples é
comumente o método mais usado para
arestauragdo de pavimentos trincados.
Porém, o desempenho dessa alternati-
va de restauragao freqiientemente nao
é tao satisfatério quanto o esperado,
visto que as trincas existentes no pavi-
mento antigo podem se propagar pela
nova camada asfaltica dentro de um
curto periodo de tempo. Esse proble-
ma é tradicionalmente chamado de
"reflexdo de trincas", sendo uma das
principais causas da deterioragdo pre-
matura do pavimento.

A reflexao das trincas é provo-
cada pela movimentagdo relativa
dos trechos adjacentes as trincas,
provocada pelos ciclos de contra-
¢do e expansao térmica (figura la) e
de carregamento repetitivo do tra-
fego (figura 1b, lc, 1d), ou ainda
por uma combinagdo dessas duas
solicitagdes mecanicas.

Uma variedade de novos mate-
riais e métodos estd sendo usada
para retardar ou bloquear a reflexdo
das trincas, tais como o aumento da

Figura 1 — Solicitacoes mecanicas em um pavimento trincado
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espessura de recapeamento, a modi-
ficagao das propriedades da mistura
asféltica e a colocagao de uma cama-
da intermedidria especial entre o
antigo e o novo revestimento asfélti-
co. Este artigo se propde a analisar a
utilizagao de geogrelhas poliméricas
como camada intermedidria em um
sistema anti-reflexdo de trincas.

Geogrelha polimérica

A geogrelha é um material sin-
tético de elevado mddulo de rigidez
a tragdo, com aberturas de malha
que garantem uma perfeita intera-
¢do entre as camadas asfalticas infe-
rior e superior.

Em um pavimento trincado, as
extremidades das trincas sdo as re-
gioes de maior concentragio de ten-
soes de tracdo (figura 2b). Essas ten-
sOes sdo as principais responsaveis
pelo fenémeno de propagacao (ou
reflexdo) das trincas. A geogrelha,
posicionada sobre a extremidade da
trinca, absorve parte das tensdes de
tragdo, minimizando o potencial de
propagacao (figura 3b). A parte re-
manescente das tensdes gera um
novo padrdo de trincamento de
baixa severidade e trajetdria relati-
vamente aleatéria (figura 3a).

Esse mecanismo foi observado
em laboratério por meio de ensaios
dinamicos de fadiga desenvolvido no
ITA (Instituto Tecnolégico de Aero-
ndutica), em vigas de concreto asfél-
tico, com e sem a presenca da geogre-
lha como camada intermedidria, e
comprovado por simulagdes numé-
ricas (Montestruque, 2002). Nas
vigas sem geogrelha, a trinca de refle-
xdo surgiu apds poucos ciclos de
aplicagdo de carga. Sua ascensdo
ocorreu rapidamente e de forma ver-
tical (figura 2). O ensaio foi finaliza-
do com a ruptura das vigas, ao redor
de 80 mil ciclos. Nas vigas reforcadas
com geogrelha, a ascensdo vertical da
trinca de reflexdo foi interrompida e,
apos virios ciclos de carga e descar-
ga, um novo padrao de trincamento
foi observado: microfissuras foram
surgindo de forma aleatéria, associa-
das a prépria fadiga da massa asfalti-
ca (figura 3a). O ensaio foi interrom-
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Figura 3 — (a) Padrdo de trincamento nas vigas com geogrelha, ap6s 500 mil ciclos

de carga; (b) Simulagao numérica

pido quando as trincas de menor se-
veridade alcangaram a superficie, ao
redor de 500 mil ciclos. Essas vigas,
entretanto, ainda nao haviam atingi-
do a sua ruptura total, apresentando
menores deformagoes plésticas do
que as vigas sem geogrelha. As figu-
ras 2b e 3b mostram as simulacdes
numeéricas desses ensaios, onde a cor
vermelha indica a regido de maior
tensao de tragdo.

Propriedades das geogrelhas para
reforco de asfalto

Para que uma geogrelha intro-
duzida nas camadas de pavimento
possa conceitualmente cumprir
sua fungédo de reforco, é imprescin-
divel que:
m Resista aos esfor¢os impostos
pelo trifego dos equipamentos du-
rante a instalagdo, bem como a
temperatura de aplicacdo da capa
asféltica.
m Apresente uma elevada resistén-
cia a tragdo, a fim de absorver parte
das tensdes de tra¢do no concreto
asfaltico.

®m Possua uma perfeita aderéncia
com as camadas asfalticas, a fim de
permitir uma distribuicao e trans-
feréncia de esforcos de tracdo entre
a geogrelha e o concreto asfaltico.

m Seja resistente a fadiga, ou seja,
possa absorver os esfor¢os impos-
tos pelas cargas dinamicas do tra-
fego e pelas variacoes de tempera-
tura, ao longo de toda a vida util
do recapeamento.

As matérias-primas mais reco-
mendadas para essa aplicacdo sio
o poliéster de alta tenacidade
(PET) e o élcool de polivinila, por
serem materiais dudcteis, resistentes
a fadiga (mantém suas proprieda-
des mecanicas ao longo do tempo)
e que nao perdem resisténcia du-
rante o processo de instalacdo. A
fibra de vidro, por ser um material
fragil, perde resisténcia durante a
instalacdo e apresenta uma vida de
fadiga limitada, tornando-se que-
bradigo apds alguns ciclos de carga
e descarga. O polipropileno (PP) e
o polietileno (PE), por sua vez,
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Figura 4 - Limpeza manual e mecénica

podem apresentar problemas du-
rante o lancamento da massa asfdl-
tica com temperaturas superiores a
140°C.

Segundo Rodrigues e Ceratti
(Abint, 2004), as geogrelhas polimé-
ricas devem cumprir os seguintes
requisitos minimos:

m Resisténcia a tragdo: > 50 kN/m
para uma deformacao <12 % (NBR
12824).

m Resisténcia a fadiga: > 90 % de re-
sisténcia retida ap6s 100 mil ciclos
carga/descarga.

W Relagdo abertura da malha da
geogrelha/didmetro mdximo dos
agregados da mistura asféltica: 2 <
d/ ¢max < 10.

® Ponto de amolecimento > 180°C.

Para garantir uma boa aderéncia
com as camadas asfélticas, é importan-
te que as geogrelhas sejam fabricadas
com um revestimento betuminoso,
compativel com o tipo de asfalto utili-
zado na obra. Além disso, as geogrelhas
podem ser fornecidas com uma manta
ultraleve de baixo ponto de fusdo, im-
pregnada com material betuminoso,
para auxiliar o processo de instalacio.
Essa manta, entretanto, deve ser sufi-
cientemente leve para permitir a inte-

Figura 5 —Aplicagao da pintura de ligacdo na superficie para receber a geogrelha

ra¢do entre as camadas asfélticas infe-
rior e superior, sem se tornar uma ca-
mada de descontinuidade.

Etapas da restauracao
de pavimento

A restauracdo de um pavimento
pelo sistema de reforco com geogre-
lha segue, basicamente, os procedi-
mentos normais de uma restauragao
convencional. A tnica atividade adi-
cional com rela¢do ao recapeamento
simples é desenrolar a bobina da geo-
grelha (nao requer mao-de-obra es-
pecializada). Algumas peculiaridades
serdo descritas a seguir:

Passo 1 : Preparo da superficie

1 A geogrelha deve ser instalada sem-
pre entre duas camadas de materiais
betuminosos (revestimento antigo —
camada de refor¢o). No caso de se ter
uma superficie ndo-betuminosa, esta
deve ser coberta com uma camada be-
tuminosa de regularizacdo/ ligagao.

® A superficie deve ser preparada de
modo a garantir a boa adesao entre
as camadas subseqiientes de asfalto.
A superficie deve estar seca e limpa.
® Trincas de 3 mm ou menos podem
ser deixadas sem tratamento. No en-

tanto, trincas maiores devem ser se-
ladas com material betuminoso
ap6s a limpeza (figura 4)

Passo 2: Imprimacao

B A superficie preparada para rece-
ber a geogrelha deve ser impregnada
com emulsao asféltica com 70% de
asfalto residual, com consumo mi-
nimo de 0,5 1/m’. Para uma emulsdo
com 60% de asfalto residual, au-
mentar a taxa de impregnagdo em
0,1 I/m* Em situagdes particulares
como superficies rugosas ou muito
danificadas, esses valores devem ser
aumentados (figura 5).

Passo 3: Instalacao da geogrelha

® A geogrelha deve ser desenrolada
— diretamente no local definitivo —
manualmente ou por equipamentos
que nao oferecam risco de danos ao
material, sem dobras ou rugas. Para
se adequar a dreas com obstaculos
ou descontinuidades (tampas de
bueiro, por exemplo) a geogrelha
pode ser cortada (figura 6).

® Para um bom resultado da insta-
lagdo, é recomenddvel que a geogre-
lha nao fique exposta ao trafego até

que esteja coberta pela nova camada »
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Figura 9 — Procedimento de compactacdo convencional da capa asfaltica

de asfalto. Caso seja inevitdvel a
abertura do trafego, deve-se verificar
se o recobrimento betuminoso da
grelha nao foi perdido. Nesse caso,
pode ser necessaria uma segunda im-
primacao asféltica.

® Na direcdo longitudinal da geogre-
lha, as emendas entre mantas subse-
qlientes devem apresentar uma so-
breposi¢do de 25 cm, levando-se em
consideragao a direcdo de aplica¢do
do asfalto para evitar o levantamento
da geogrelha nesse ponto (figura 7).
® Na diregdo transversal da geogre-
lha, para as emendas entre mantas
adjacentes, uma sobreposicdo de 15
cm ¢ suficiente. Caso a sobreposicao
for maior que 15 cm uma nova re-
gagem com emulsao asféltica de taxa
minima é recomendada.

Passo 4: Execucao da camada asfaltica
M Para a execugdo da camada de as-
falto, devem ser seguidos os procedi-
mentos usuais de pavimentagao.

W A camada de asfalto sobre a geogre-
lha deve ser de pelo menos 4,5 cm.

m Deve-se evitar que as juntas de pa-
vimentag¢do coincidam com as emen-
das da geogrelha, quando for o caso.
B As médquinas necessdrias na execu-
¢do devem movimentar-se com cui-
dado sobre a geogrelha, para evitar
movimenta¢ao do material. Devem
ser evitadas freadas e mudancas brus-
cas de velocidade (figura 8).

Passo 5: Compactacdo -

B A compactagdo do asfalto refor-
cado deve seguir o procedimento
usual (figura 9 ). «
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